PA LLATU
PREFABBRICAT

/ PREFABRICATED PANELINGS

v PANNELLI IN ACCIAIO
GALVANIZZATO (h 1,20)
/ GALVANIZED STEEL PANELS (h 1,20)

Pannelli in acciaio zincato, per la costruzione
prefabbricata delle pareti della piscina, realizzati
con rinforzi elettrosaldati nella parte posteriore,
fori per il collegamento tra i pannelli realizzati
meccanicamente mediante sistema di punzonatura,
spessore della lamiera 20/10 zincato.

S280GD + 7275 EN 10346/15
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NOVITA 2026: VERSIONE ZINCO - MAGNESIO SU RICHIESTA

PANNELLI DRITTI

coD DESCRIZIONE

Pannello diritto | lunghezza: 2500 mm
101002 | altezza: 1200 mm

Pannello diritto | lunghezza: 2000 mm
101003 | altezza: 1200 mm

Pannello diritto |
10101 lunghezza: inferiore a 2000 mm

| altezza: 1200 mm

Angolo retto 90° per giunzione
101001 pannelli | altezza: 1200 mm
101006 Supporto laterale in 4 pezzi

| altezza: 1200 mm

PANNELLI A RAGGIO

CoD

DESCRIZIONE

101012

Pannello raggio 1500 mm
| altezza: 1200 mm
| lunghezza: 2360 mm

101028

Pannello raggio 2000 mm
| altezza: 1200 mm
| lunghezza: 2100 mm

101029

Pannello raggio 2500 mm
| altezza: 1200 mm
| lunghezza: 2620 mm

101030

Pannello raggio 3000 mm
| altezza: 1200 mm
| lunghezza: 2360 mm

101031

Pannello raggio 4000 mm
| altezza: 1200 mm
| lunghezza: 2520 mm

101032

Pannello raggio fuori standard

CALCESTRUZZO Rek 300

| CON RETE 98,/20°x20"
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TILEWE

5 ACGUA

PROTEZIONE TUBI LUNGO
FINO AL LOCALE FILTRO

PIOU_DI_FISSAGGID CONTRAFFORTI
DA INSERIRE NEL CORDOLD ARMATOD

PLINTO D1 _FISSAGGIO CONTRAFFORTE
DA CIRCA 0.20 MC

il GIO PANNELL

BASAMENTD CONTRAFFORTI




PANNELLATURE

NOVITA 2026: VERSIONE ZINCO - MAGNESIO SU RICHIESTA

v PANNELLI IN ACCIAIO PANNELLI DRITTI
GALVANIZZATO (h 1,50) cop DESCRIZIONE €
/ GALVANIZED STEEL PANELS (h 1,50) 101021 Pannello diritto | lunghezza: 1350

mm | altezza: 1500 mm
Pannello diritto | lunghezza:

ITALIAN 101022 inferiore a 1350 mm | altezza: 1500
' : mm
CERTIFICATO | - 101024 Angolo retto 90° per giunzione

pannelli | altezza: 1500 mm

101025 Supporto laterale in 4 pezzi

PANNELLI A RAGGIO

ok
ITALIAN POOL S CcoD DESCRIZIONE €

Pannello raggio | lunghezza: max.
101023 1350 | altezza: 1500 mm

w CANALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO cop DESCRIZIONE €
PER PISCINE A SFIORO CON BORDO Canale diritto basso per griglia
INCLINATO 101016 lrrlzfcggﬁﬁze%rg)lso mm (prezzo al
/ GALVANIZED STAINLESS STEEL CANAL FOR SPILLWAY POOLS 101015 Sezione angolo canale a 90°
assemblato

. . 101018 Manicotto per la giunzione tra le
Canale pressoformato in acciaio zincato, per la sezioni dei canali
realizzazione della canaletta di raccolta acqua dallo 101046 Terminale di chiusura per il canale
sfioro della piscina, spessore della lamiera 20/10, Foratura per alloggiamento piletta
zincatura G235. 101020 di scarico

COD DESCRIZIONE €

w ACCESSORI PER PANNELLI Vv .
ite + Dado zincata ¢10
IN ACCIAIO 705000 Ma x 30 t.E sben15048 8.8

(Iso 4017+iso 4032)
/ ACCESSORIES FOR STEEL PANELS :
705004 Rondella zincata ¢10

705002 Vite autoperforante zincata per

Su richiesta realizziamo i pannelli in acciaio inox fissaggio profilo alluminio

o acciaio alluminato 101008 Piolo in acciaio 30 cm per
bloccaggio pannello al suolo

519030 Vernice Epoflex | 5 kg
519031 Catalizzatore Epoflex | 1 kg
519032 Diluente epossidico| 1L

PANNELLATURE
PREFABBRICATE

/ PREFABRICATED PANELINGS
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