cobD DESCRIZIONE

Pompa sommersa DAB
OGS Eurocover

POMPE onose_ R arR
SVUOTATELO

/ POOL COVER PUMPS

v DAB EUROCOVER

Elettropompa sommergibile automatica progettata
specificatamente per il drenaggio dei teli di
copertura.

Realizzata in materiale termoplastico con albero
motore in acciaio INox.

Galleggiante interno che attiva la pompa al
raggiungimento di un livello minimo di acqua evitando
la rottura del telo di copertura

Start /stop automatico: start 55mm - stop 35mm
Cavodal0m

Campo di funzionamento: da 0.5 a 6 m?*/h con
prevalenza fino a 6.5 m

Campo di temperatura del liquido: da 0 a 35 °C
Installazione: posizione verticale (inclinazione max 10°)
Granulometria di passaggio: 5 mm

Tensione di alimentazione 220V

Grado protezione IP68

ww POMPA SOMMERSA
POOL COVER PUMP

Elettropompa sommergibile automatica progettata
specificatamente per il drenaggio di teli di copertura.

Maniglia di trasporto incorporata per facile
posizionamento e rimozione

Cavodal0m
Start/Stop automatico

Diverse posizioni del sensore per impostare differenti
livelli di avviamento della pompa (differenti altezze di
intervento)

Sensore di livello

Utilizzo senza piastra base con livello minimo di
aspirazione di 5 mm.

Utilizzo con piastra base con livello minimo di
aspirazione di 11 mm, con tappetino che evita che
sporco o detriti blocchino la girante.

Bocca di scarico laterale per una rimozione dell’lacqua
ottimale

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 35° C
Flusso massimo con base : 5000 L/h

Flusso massimo senza base : 6000 L/h
Attacco regolabile da1” /1% "/ 1%”

Grado di protezione IPX8

Tensione 230V/ Frequenza: 50 Hz / IN: 1.2 A

244 CATALOGO 2026



L
7]
o
L
=
=
o]
7]
L
o
=
o
o

e




